Instalace programu pro sledování spotřeby elektrické energie systémem Lomax
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1. Spuštění instalace

Po vložení CD do mechaniky dojde ke spuštění úvodní obrazovky instalátoru. Pokud se toto nestane ( zakázáno automatické spuštění CD ), otevřete Tento počítač – CD ROM  a spusťte program sledování spotřeby.exe.  Na úvodní obrazovce instalátoru stačí stisknout instalaci sledování spotřeby. Při úspěšném kroku se objeví následující obrazovka.
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Následně stiskněte tlačítko Start a program se nainstaluje do přednastaveného adresáře.

2. Vytvoření zástupců na plochu
Nyní je třeba vytvořit zástupce na plochu od těchto souborů plcarch.exe a plcview.exe, které se nacházejí v adresáři Sledování spotřeby na disku C:\ ( pokud cesta nebyla změněna uživatelem ).
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3. Úprava pro automatické načítání dat

Pokud se počítač, na který je automat připojen, vypíná, je možné zajistit automatické načtení dat při jeho zapnutí. Toto neprovede umístěním zástupce programu plcarch.exe do nabídky Start – Programy – Po spuštění a jeho parametrizací ( viz následující obrázky ).
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Jedná se o položku Cíl , kde je třeba dopsat za mezeru RUN.

4. Nastavení programu 

Nyní je třeba  nastavit váhu výstupního impulsu měřícího zařízení energetických závodů.

Jedná se o dva soubory, ve kterých je tato položka třeba nastavit.
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Po těchto úkonech je již možné zkusit spojení s automatem. Pokud je vše v pořádku, ukáže se v levém horním rohu spojení s Lomaxem. Pokud systém hlásí Noconect je třeba zkontrolovat adresaci automatu.
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 Je nutné, aby adresa a ostatní položky byla jak je na obrázku, pokud ne je třeba upravit a uložit přes Konec programu a opakovat spuštění programu.
5. Nastavení parametrů automatu

Nyní už přijde samotné nastavení parametrů automatu, nastavení výkonu, váhy činného impulsu, možnost ovládání výstupů regulace a synchronizace času PC a automatu.

[image: image7.png]BIEE|
oo | ] | e

PLCAIch o]

[

sctivace | Nostven|

- Komuikagri pot———————————————
rncowt st | A 12] | Hedd |

I~ Kortola daumu a as

PLC

PC Hestayer PG|

[~ Kontiola verze programu————————————|
FIE Poronir

NI saubar sy FIC]

[~ Nadteni dat 2PLC.

e

Start

B Test piipojeni PLC
Test nutnasti2épisu dat
Nadter Hiavieky dat
Kontrols Gasovjch tdsit
Nateri cig souboru
Kontrols verze programu
Nasteri dat 2 PLC
Ulozeni dat do DAT
Ulozen dat do PLCBIN
Ulozeni dat do PLC.TXT

Uprava verze PLC
Nastavaneni Zasu PLC de PC
Nulovéni PLC

Napovéda





Tlačítkem Porovnání u kontroly datumu a času a následným Nastavení PLC dojde ke srovnání času v PLC podle času PC ( toto je třeba provést minimálně 2x do roka – při změně ZČ a LČ ).

Dále kdykoliv během dne je možné stáhnout data z automatu do PC tlačítkem Start ( automat má vlastní paměť na 6,5 dne , pak dojde k mazání nejstarších záznamů ).
Tlačítkem Parametry se dostaneme k samotnému nastavení výkonu, váze impulsu a ovládání výstupů regulace.
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Poklepáním na kteroukoliv položku a následným poklepáním na hodnotu s otevře okno s úpravou parametrů, kde lze u čtvrthodinového maxima a váhy impulsu měnit hodnotu dle požadavku, u výstupní sekce lze vybrat ze tří stavů ( AUT – spotřebič je v režimu regulace ), 

( ZAP – spotřebič je trvale v chodu ), ( VYP – spotřebič je trvale vypnut ).

V okně s úpravou parametrů pokud chceme změnu uložit je třeba vždy stisknout tlačítko OK a následně tlačítko Ulož parametry. Pro uložení parametrů na trvalo do paměti automatu je tlačítko Zápis do EEPROM, na správný úkon systém odpoví , že příkaz byl proveden. Po tomto uložení zůstávají hodnoty v automatu i po výpadku napájení.  

Případné konzultace  - Marek Maňour , tel.: 723 611 935
